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Nowoczesne technologie
Napraw, renowacji 1 ochrony
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Swiadczymy ustugi w cotym kraoju w zakresie:

budowy obiektdw przemystowych

naprawy i uszczelniania obiektéw inzynieryjnych
Klejenia ttucznia kolejowego

Uszczelnieniaiizolacje na tunelach oraz stacjach METRA
naprawy i zabezpieczania budowli energetycznych

stabilizacji gruntu poprzez iniekcje gruntowe

powtok chemoodpornych

napraw i uszczelnien metoda iniekgji
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Bezinwazyjne technologie naprowy kolejowych obiektdw inzynieryjnych

COVER Technologies sp. z 0.0. oferuje Panstwu szereg specjalistycznych ustug budowlanych
dedykowanych inzynieryjnym obiektom kolejowym. Zastosowanie naszych technologii pozwala na
kompleksowe, bezinwazyjne i skuteczne wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych
z zachowaniem ciagtosci ruchu kolejowego. Przedstawione ponizej przyktadowe rozwiazania
umozliwiaja skréci¢ czas trwania modernizagji linii kolejowych i zoptymalizowaé koszty inwestydji.
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INIEKCJE GRUNTOWE czyli stabilizacja i uszczelnianie gruntu nasypéw kolejowych w celu

wzmocnienia i uszczelnienia podtoza gruntowego. Zapobiega to destabilizacji i osuwaniu sie
gruntu, np. w strefach przejsciowych.
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Bezinwazyjne technologie naprowy kolejowych obiektdw inzynieryjnych

COVER Technologies sp. z 0.0. oferuje Panstwu szereg specjalistycznych ustug budowlanych
dedykowanych inzynieryjnym obiektom kolejowym. Zastosowanie naszych technologii pozwala na
kompleksowe, bezinwazyjne i skuteczne wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych
z zachowaniem ciagtosci ruchu kolejowego. Przedstawione ponizej przyktadowe rozwiazania
umozliwiaja skréci¢ czas trwania modernizagji linii kolejowych i zoptymalizowaé koszty inwestydji.

INIEKCJA KURTYNOWA czyli bezwykopowe wykonanie/odtworzenie izolacji wodochronnej

obiektu na styku z gruntem. Metoda ta polega na wttoczeniu pod ciSnieniem odpowiednio
dobranego iniektu poprzez wczesniej wykonane otwory iniekcyjne. Iniekcja jest technologia
bezinwazyjng, ktéra pozwala na eliminacje przyczyn i skutkéw problemu bez koniecznosci
rozbiorki elementdéw konstrukcji budowlanych, prowadzenia trudnych i ucigzliwych robdét
ziemnych czy koniecznosci wytaczania naprawianych obiektéw z eksploatagiji.
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Bezinwazyjne technologie naprowy kolejowych obiektdw inzynieryjnych

COVER Technologies sp. z 0.0. oferuje Panstwu szereg specjalistycznych ustug budowlanych
dedykowanych inzynieryjnym obiektom kolejowym. Zastosowanie naszych technologii pozwala na
kompleksowe, bezinwazyjne i skuteczne wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych
z zachowaniem ciagtosci ruchu kolejowego. Przedstawione ponizej przyktadowe rozwiazania
umozliwiaja skréci¢ czas trwania modernizagji linii kolejowych i zoptymalizowaé koszty inwestydji.

NAPRAWA KONSTRUKCJI czyli reprofilacja / wzmocnienie powierzchni obiektéw kolejowych
w celu przywrécenia pierwotnych parametréw lub ich zwiekszenia. Naprawy konstrukcji wykonuje
sie z wykorzystaniem technologii technologii torkret jak i reprofilacji PCC oraz SPCC, metodami
recznymi lub metoda natrysku.
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Wzmaocnienie newralgicznych miejsc

W wyniku eksploatacji infrastruktury kolejowej dochodzi do niepozgdanego
przemieszczania i ohsuwania ttucznia kolejowego

EFEKTY ZASTOSOWANIA TECHNOLOGIE

- wzmocnienie miejsc pod rozjazdami i skrzyzowaniami toréw

- zabezpieczenie przed podrywaniem pojedynczych kamieni podczas przejazdéw z duza predkoscia,

- zabezpieczenie drég ewakuacyjnych i awaryjnych przy torach szynowych i tunelach,

- zabezpieczenie przed aktami wandalizmu,

- eliminacja miejsc rozluznienia w podsypce przy zachowaniu ciaggtosci w przejazdach pociagdw,

- tatwe czyszczenie przy peronach, przystankach i stacjach, mozliwos¢ wykonywania prac
remontowych przy jednoczesnym zachowaniu ciagtosci przejazdu na sasiednim torze

- redukcja koniecznosci czestej konserwacji podsypki,

- wydtuzenie czasu eksploatadji linii kolejowe] / tramwajowe]

- wysoki komfort podrézowania podczas szybkich predkosci.
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1. Likwidacja lokalnych uszkodzen

Miejscowe rozluZnienie podsypki mozna tatwa i szybke zlikwidowaé,
decydujgc sig na ustuge stabilizacji podsypki Zywicq wigzgcg.
Wydtuzy to trwatosé konstrukeyji.
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2. Zubezpieczenie Podsypki Podczas

Remontaw Infrastruktury Kolejowe]

Technologia zapewnia stabilizacje podsypki narazonej na obsuwanie
sig w wyniku remontow i napraw sgsiednich tordw,
przy jednoczesnym ruchu taboru.




3. Stabilizacja Ttucznia na Rozjazdach

| Skrzyzowaniach

Stabilizacja thucznia w okolicach zwrotnic | krzyzownic oraz potgczen tordw
efektywnie zabezpieczy kruszywo przed przemieszczaniem sig i znaczgco obnizy
koszty eksploatacji.




4. Stabilizacja Podbudowy Kolejowej

w Strefie Obcigzenia tuku

W wyniku dziatania sity odsrodkowej, podczas ruchu szynowego, obcigzenia
na fukach sg wigksze niz w innych miejscach. Stabilizacja podsypki zabezpieczy
podbudowe tordw | podktady, ktdre narazone sg na przemieszgzanie.




5. Stabilizacja Stref Przejsciowych
przy Obiektach Inzynieryjnych

Stabilizacja w ww. strefie pozwala na wyeliminowanie powstawania destabilizaci
podsypki szynowej spowodowanej efektem progowym podczas przejozdu taboru przez
obiekty inzynieryjne. Ma znaczny wptyw na redukowanie drgan i odksztotcalnosci
warstwy podsypki kolejowej.




B. Likwidacja Dzikich Przejsé

Zobezpiecza miejsca tzw. ,dzikich przejsc” przed ich stotg dewastacjg
spowodowang masowym, niekontrolowanym ruchem pieszych, w strefach
niedozwolonych.




tzikie
przejscie
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Oferujemy innowacyjng ustuge sklejania i stabilizacji podsypki kolejowej

wykonanej z ttucznia kamiennego, przy zastosowaniu dwusktadnikowych systemdw
STABILTRAK 101i STABILTRAK 102

~ STABILTRAK 01 STABILTRAK 102

jest dwusktadnikowym, jest dwusktadnikowym,
jednokomponentowym systemem dwukomponentowym systemem
poliuretanowym o podwyzszonej poliuretanowym o skréconym
wytrzymatosci mechanicznej czasie wigzania przeznaczonym do
przeznaczonym do wzmacniania wzmacniania szkieletéw gruntowych
szkieletéw gruntowych (sklejanie (sklejanie podsypki, stabilizacja
podsypki, stabilizacja podtorza, podtorza, zespajanie sktadnikéw
zespajanie sktadnikéw kamiennych i kamiennych i kruszyw zaréwno
kruszyw zaréwno w Srodowisku w Srodowisku suchym, jak i lekko
suchym, jak i wilgotnym). Zywica wilgotnym). Zywica charakteryzuje sie
charakteryzuje sie wysoka sztywnosciag mata lepkoscia, dobra penetracja

i wytrzymatosécia na $ciskanie oraz podtoza, krétkim czasem utwardzania
niska lepkoscia, dobra penetracja oraz niska palnoscia.

podtoza, mozliwoscia regulacji czasu
utwardzania oraz niska palnoscia.
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Whnioski z badan

Pokrycie podsypki zywica nie ogranicza wodoprzepuszczalnosdi,

Juz w poczatkowej fazie eksploatacji zaaplikowana zywica spetnia nalezycie swoje funkcje,
Nie zaobserwowano degradacji stokéw pokrytych zywica,

Ziarna ttucznia sa ze soba prawidtowo zwigzane przez co nie powstaja przestrzenie pozbawione
pokrycia zywicy,

Pokrycie ttucznia zywica utatwia ruch pracownikéw torowych,

Pomiary geometryczne niwelety sg prawidtowe i nie wykazaty zadnych uchybien lub tendencji
spakowej przy ruchu pociagéw z predkoscia 120km/h,

Wykonane pokrycie ttucznia zywicy tworzy efekt dobry pod wzgledem wizualnym.

Po zwiazaniu zywica jest bezwonna,

Stabilizacja zywica nie zagraza rozprzestrzenianiu sie ognia w ramach utrzymaniowych oraz

eksploatacji toru,
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Korzysci

- Ograniczenie kosztéw eksploatacji toru (wielokrotne podbijanie i naprawy)
- Zwiekszenie bezpieczenstwa pasazerdéw oraz przechodnidéw

- Mozliwos¢ utrzymania duzych predkosci na torze

- Brak degradacji toru

- Wydtuzenie czasu eksploatacji toru

- Redukcja drgan i odksztatcalnosci podsypki kolejowej
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